
Aufnahme von Standbildern während der Videoaufnahme

Zur Aufnahme von Standbildern drücken Sie die SNAPSHOT-Taste,
während Sie sich im Videomodus (Pause oder Aufnahme) befinden.

.

● Auf dem Bildschirm wird "PHOTO" eingeblendet, wenn ein Standbild
gespeichert wird.

.

● Die während der Videoaufnahme gespeicherten Standbilder werden
auf dem in den Medieneinstellungen festgelegten Ziel gespeichert.

"AUFN.-MEDIUM FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" （A S. 0 ）
"BILD-SLOT AUSWAHL (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" （A
S. 0 ）
HINWEIS:
● Die Größe der im Videomodus aufgenommenen Standbilder variiert

entsprechend der Einstellung für „SEITENVERHÄLT WÄHLEN“.
„16:9“ : 640×360
„4:3“ : 640×480

"SEITENVERHÄLT WÄHLEN" （A S. 0 ）
● Die Bildqualität ist von der Einstellung unter „BILDQUALITÄT“ abhän-

gig.

"Ändern der Bildqualität der Standbilder" （A S. 0 ）
● Wird dem Video ein Effekt (Schwarz/Weiß oder Sepia) hinzugefügt, er-

hält das Standbild den gleichen Effekt.

"EFFEKT (GZ-MS250/GZ-MS230)" （A S. 0 ）
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