Toisto

Kytkentd komponenttiliitintd kayttaen

Voit liittdd tdméan kameran TV:n komponenttilahtéon toistaaksesi videota
analogisesti korkealla kuvanlaadulla.

e Katso ohjeita myds kéytettavéan television kéyttdoppaasta.

1 Kytke televisioon.
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® Paina ja pida pohjassa virtapainiketta 2 sekunnin ajan tai kauemmin
sammuttaaksesi virran.

2 Liita verkkolaite tahan laitteen.

Verkkolaite
Verkkopistokkeeseen
(110V-240V)

3 Paina TV:n ulkoisen tulon painiketta kytkedksesi tulon tésté laitteesta
yhdistetyn liittimen kautta.

Ulkoinen sisdantulo

4 Toista tiedosto.
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HUOMAUTUS:

e Toistaaksesi paivays/aika-nayton kanssa, aseta "DISPLAY ON TV” yh-
teysasetusvalikossa kohtaan "ON”. Aseta toistovalikon kohta "ON-
SCREEN DISPLAY” arvoon "DISPLAY ALL” tai "DISPLAY DATE ON-
LY”.

e Kun toistat kuvaa HD-tasoisena, valitse yhteysasetusvalikon koh-
dan "COMPONENT OUTPUT" asetukseksi ”1080i".

e Video toistetaan vakiotasoisena, jos asetuksena on "480i”.

e Mikali sinulla on kysyttavaa TV:sta tai liitostavasta, ota yhteys TV-vast-
aanottimesi valmistajaan.




