
Reduktion af kamerarystelser
Når billedstabilisatoren er indstillet, kan kameraets rystelser under
optagelsen reduceres på en effektiv måde.
1 Åbn LCD-skærmen og vælg video tilstand (video mode).

.

2 Tryk „MENU“.

.

3 Tryk på „DIS“ (billedstabilisering).

.

0 Tryk på ∧ eller ∨ for at flytte op eller ned for flere valg.
0 Tryk L for at gå ud af menuen.
0 Tryk J for at vende tilbage til den foregående skærm.

4 Tryk på den ønskede indstilling.

.

Indstilling Detaljer

b   OFF Deaktiverer billedstabilisering.

a   ON Reducerer kamerarystelser under normale
indspilningsforhold.

c   ON (AIS) Reducerer kamerarystelser mere effektivt, når
der optages lyse scener ved vidvinkelenden.
Kun ved vidvinkelenden (ca. 5x).

Indstilling af den forstærkede AIS-tilstand
Korrigeringsområdet i den forstærkede AIS-tilstand er større end i AIS-
tilstanden. Kameraets rystelser kan reduceres mere effektivt, selv når
optagelsen foretages ved at zoome fra vidvinkel telefoto, eller ved at bevæge
sig sammen med ekker ved bevlægelser sammen med motivet.
Indstil den forstærkede AIS-tilstand som følger.
A Anvis „DIS“ til USER-knappen.
B Tryk og hold USER-knappen nede.

0 Den forstærkede AIS-tilstand er indstillet og s bliver vist. Når knappen
slippes, bliver tilstanden annulleret.
For at optage i den forstærkede AIS-tilstand, tryk på optag-knappen mens
USER-knappen holdes nede. Tilstanden bliver annulleret når optagelsen
stoppes.

BEMÆRK : 
0 Det anbefales at billedstabilisatoren indstilles på „OFF“ når et emne, som

næsten ikke bevæger sig, optages med apparatet på et trefodsstativ.
0 Hvis rystelserne er for kraftige, er det evt. ikke muligt at opnå en

fuldstændig stabilisering.
0 Denne indstilling er kun effektiv ved videoindspilning.

Optagelse
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