Kopiering

Overspilning af filer til en disk, som er koblet

til en dvd-optager

Du kan overspille videoer i standardkvalitet ved at koble til en dvd-optager.

e Se ogsa tv'ets og dvd-optagerens brugervejledning.

1 Tilslut til en dvd-optager.
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* Den lysnetadapter, som vises i illustrationen er AC-V10E.
Forbind med det medfelgende AV-kabel.
[2] Forbind lysnetadapteren til enheden.
e Dette apparat bliver automatisk teendt nar AC-adapteren tilkobles.
e Sorg for at bruge den medfelgende JVC lysnetadapter.

2  Tryk[®@&P]for at vesige afspilningstilstanden.

e Tilstanden skifter mellem optagelse og afspilning med hvert tryk.

3 Klarger tv/dvd-optageren til optagelse.
o Skift til en kompatibel ekstern indgang.
e Indszet en disk (DVD-R, osv.) i DVD-optageren.
4 Gor enheden Klar til afspilning.
e St ,VIDEO OUTPUT*i ,COMMON* til billedformatet (,4:3“ eller
,16:9) af det tilkoblede tv.
5 Begynd optagelsen.

e Start afspilning pa apparatet, og tryk pa optage-knappen pa
optageren.

e Stop optagelsen, nar afspilningen er feerdig.



