Menuindstillinger

HDMI-UDGANG Visning af punktet
Indstiller ydelsen fra HDMI-stikket af enheden, nar den er forbundet til et tv.

B 3D-tilstand (for GZ-HM960)

1 Tryk ,MENU*.

Indstilling Detaljer

AUTO Producerer billeder ifalge skaermens
understettede indgangsformat.

SIDE-BY-SIDE Producerer billeder fra HDMI-kablet i ,SIDE-BY-
OUTPUT SIDE OUTPUT* (960x1080ix2ch) uanset
skaermens understottede indgangsformat.

CERTAIN TV Producerer billeder fra HDMI-kablet i ,SIDE-BY- 2 Tryk %
TYPES SIDE OUTPUT* (960x1080ix2ch), hvis
indgangsformatet ,,1080i“ er understottet af g TEE EEE WA
skaermen.
Producerer billeder fra HDMI-kablet i ,2D* (576p TeTewm
eller 576i) hvis ,1080i“ ikke understottes af
skaermen.

BEMZAERK :
o Nar der er sluttet til et 3D-kompatibelt tv i optagelsestilstand, bliver
billederne produceret i ,SIDE-BY-SIDE OUTPUT* uanset ,HDMI

OUTPUT*-indstillingen.

Visning pa tv via HDMI-udgang (for GZ-HM960)
W Nar HDMI OUTPUT er indstillet pa ,,AUTO*

Videoudgang Videoudgang

2D tv 3D-kompatibelt tv

2D 3D

e Hyvis der ikke kan ses 3D-billeder, selvom der er koblet til et 3D-
kompatibelt tv, indstil ,HDMI OUTPUT* til ,CERTAIN TV TYPES* eller
,SIDE-BY-SIDE OUTPUT*.

e Hvis ,HDMI OUTPUT" er indstillet til ,CERTAIN TV TYPES* nar der er
tilsluttet til et 2D tv, forekommer de venstre og hgjre billeder ved siden af
hinanden.

e Ved afspilning af 3D-billeder pa et 3D-kompatibelt tv, bliver 2D vist pa
LCD-skaermen.

e Forennarmere beskrivelse af dit tv’s indstillinger, se brugervejledningen.

H 2D-tilstand (for GZ-HM960/GZ-HM845)

Indstilling Detaljer
AUTO Det anbefales for det meste at bruge ,AUTO".
576p Veelg denne funktion, hvis videoen ikke vises
korrekt i , AUTO".




