
Resterende indspilningstid/batteri
Du kan kontrollere, hvor meget optagetid, der er tilbage på den indbyggede
hukommelse eller SD-kortet, såvel som den tilbageværende batteritid.
1 Åbn LCD-skærmen og vælg video- eller stillbillede-tilstand.

.

0 Video- eller foto-ikonet kommer til syne.
2 Tryk på INFO-knappen.

.

0 Hvis du er i stillbillede-tilstand, skal du gå direkte til trin 4.
3 Viser den tilbageværende indspilningstid.

.

0 Den tilbageværende indspilningstid vises kun i
videoindspilningstilstand.

0 Tryk på INFO-knappen for at kontrollere den tilbageværende
optagetid på indspilningsmediet.

0 For at vise batteripakkens resterende kapacitet, tryk l.
0 Tryk J for at vende tilbage til optagelsestilstanden.
0 For at gå ud af displayet, tryk L.

4 Viser batteripakkens resterende kapacitet.

.

0 For video-optagelse, tryk på J for at vende tilbage til visning af den
resterende optagelsestid. For optagelse af stillbillede, tryk for at
vende tilbage til optagelsestilstanden.

0 For at komme ud af visningen, tryk på INFO-knappen eller tryk på
L.

0 Den tilbageværende kapacitet vises ikke, når lysnetadapteren er
tilsluttet.

BEMÆRK : 
0 Du kan ændre den ønskede videokvalitet ved at trykke på den fra

visningen af den resterende optagelsestid.
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Omtrentlig optagetid for video
Kvalitet Indbygget hukommelse SDHC/SDXC-kort

8 GB
(for GZ-HM845)

16 GB
(for GZ-HM960)

4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 48 GB 64 GB

UXP 40 m 1 t 20 m 20 m 40 m 1 t 20 m 2 t 50 m 4 t 20 m 5 t 50 m

XP 50 m 2 t 30 m 1 t 2 t 4 t 10 m 6 t 10 m 8 t 20 m

SP 1 t 20 m 2 t 50 m 40 m 1 t 20 m 2 t 50 m 5 t 50 m 8 t 40 m 11 t 50 m

EP 3 t 20 m 7 t 1 t 40 m 3 t 40 m 7 t 10 m 14 t 50 m 21 t 50 m 29 t 50 m

0 Den faktiske optagetid kan være kortere, afhængigt af omgivelserne.

Omtrentligt antal stillbilleder (enhed: antal billeder)
Billedstørrelse Indbygget hukommelse SDHC-kort

8 GB
(for GZ-HM845)

16 GB
(for GZ-HM960)

4 GB 8 GB 16 GB 32 GB

3.968×2.976
(4:3)

1.000 2.200 500 1.100 2.300 4.700

2.656×1.992
(4:3)

2.400 4.900 1.200 2.600 5.200 9.999

2.304×1.728
(4:3)

3.100 6.500 1.700 3.400 6.900 9.999

1.600×1.200
(4:3)

6.500 9.999 3.500 7.100 9.999 9.999

640×480
(4:3)

9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999

1.920×1.080
(16:9)

6.100 9.999 3.200 6.700 9.999 9.999

Omtrentlig optagetid (ved batteridrift)
o 3D-visning på LCD-skærmen (for GZ-HM960)

Batteripakke Faktisk optagetid Kontinuerlig optagetid

BN-VG114E
(medfølger)

35 m 1 t

BN-VG121E 50 m 1 t 30 m

BN-VG138E 1 t 30 m 2 t 45 m

o 2D-visning på LCD-skærmen (for GZ-HM960)
Batteripakke Faktisk optagetid Kontinuerlig optagetid

BN-VG114E
(medfølger)

40 m 1 t 10 m

BN-VG121E 1 t 1 t 45 m

BN-VG138E 1 t 40 m 3 t 5 m

o 2D-visning på LCD-skærmen (for GZ-HM845)
Batteripakke Faktisk optagetid Kontinuerlig optagetid

BN-VG114E
(medfølger)

40 m 1 t 15 m

BN-VG121E 1 t 5 m 1 t 55 m

BN-VG138E 1 t 55 m 3 t 25 m

0 De ovenstående er værdier når „LIGHT“ er indstillet til „OFF“ og „MONITOR BRIGHTNESS“ er indstillet til „3“ (standard).
0 Den faktiske optagetid kan være kortere, hvis der anvendes zoom eller hvis optagelsen standses gentagne gange.
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(Det anbefales at klargøre batteripakker til tre gange den forventede optagetid.)
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