
Настройка диафрагмы
Диафрагма может быть отрегулирована таким образом, чтобы на
изображении в фокусе был только объект съемки.
1 Нажмите „MENU“.

.

2 Нажмите „ПРИОР. ДИАФРАГМЫ“.

.

0 Нажмите ∧ или ∨, чтобы передвигаться вперед или назад до
нужной величины.

0 Нажмите L, чтобы выйти из меню.
0 Нажмите J, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

3 Нажмите „РУЧНАЯ“.

.

4 Отрегулируйте диафрагму.

.

0 Диафрагма может быть отрегулирована от F1.2 до F5.6.
0 Если вы хотите, чтобы задний план также был в фокусе (более

высокое значение диафрагмы), нажмите ∧.
0 Если вы хотите, чтобы задний план был размытым (более

низкое значение диафрагмы), нажмите ∨.
5 Нажмите „УСТАН.“, чтобы подтвердить.

.

ПРИМЕЧАНИЕ : 
0 Настройки для видео и фотографии могут регулироваться по

отдельности.
0 При максимальной трансфокации установка диафрагмы на

минимальное значение (F1.2) не затемняет линзу диафрагмой
полностью. В таком случае значение диафрагмы устанавливается в
соответствии с трансфокацией и указывается желтым. Чтобы

активировать полное затемнение линзы диафрагмой, установите
трансфокатор на широкоугольную съемку.

0 Чем выше показатель диафрагмы, тем темнее кажется объект.
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