
Connexion par le connecteur de composant

Vous pouvez connecter cette caméra au terminal du composant d’un tél-
éviseur pour lire des vidéos en qualité haute définition analogique.
● Pour plus de détails, consultez le manuel d’utilisation de votre télévi-

seur.

1 Raccordez l’appareil au téléviseur.

.

● Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt pendant 2 secondes ou
plus pour couper l’alimentation.

2 Raccordez l’adaptateur secteur à cet appareil.

.

3 Appuyez sur la touche d’entrée externe du téléviseur pour commuter
vers l’entrée de cet appareil, par le terminal raccordé.

.

4 Lire un fichier.

.

REMARQUE:
● Pour afficher la date/l’heure lors de la lecture, réglez “AFFICHER SUR

TV” dans le menu de réglages des branchements sur “MARCHE”. Ré-
glez “AFFICHAGE SUR ECRAN” dans le menu de lecture sur “AF-
FICHER TOUT” ou “AFFICHER SEUL. DATE”.

● Pendant une lecture en qualité HD, réglez “SORTIE COMPOSANTES”
dans le menu des réglages des branchements sur “1080i”.

● La vidéo sort en qualité standard si le réglage reste sur “480i”.
● Pour toute question concernant le téléviseur ou la méthode de

branchement, veuillez contacter le fabricant de votre téléviseur.
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