
SD بطاقة إدخال
)GZ-HM30. (التسجيل قبل السوق يف متوفرة SD بطاقة أدخل
ينتهي عندما توقف دون البطاقة عىل التسجيالت حفظ يمكن األسواق، يف املتوفرة SD بطاقة إدخال يتم عندما
)GZ-HM50. (الداخلية الذاكرة عىل املتبقي التسجيل وقت
.LCD شاشة أغلق1

.

.الغطاء افتح2

.

.SD بطاقة إدخال3

.

.الخارجية للناحية املواجهة العالمة باتجاه أدخلها0

تحذير
.الخاطئ االتجاه يف البطاقة إدخال عدم من تأكد0

.والبطاقة الوحدة إتالف إىل يؤدي قد ذلك فإن
.إخراجها أو البطاقة إدخال قبل الوحدة هذه عن الطاقة افصل0
.بطاقة إدخال عند املعدنية التالمس منطقة تلمس ال0
0

 : مالحظة
البطاقة) إعداد (تهيئة الرضوري من أخرى، أجهزة عىل استخدامها تم قد التي البطاقات الستخدام0

.الوسائط إعدادات من“ SD بطاقة صياغة” باستخدام

البطاقة إزالة
.مستقيم بشكل للخارج اسحبها ثم واحدة، مرة الداخل إىل SD البطاقة ادفع

.

التشغيل بدء
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